» Hoogste kwaliteits isolatie met toenemende + Isolation de haute qualité avec une épaisseur
isolatiediktes volgens diameter. d‘isolation croissante.

* Enorm hoge waterdampdiffusieweerstand (u-waarde) |  Une résistance extrémement élevée a la diffusion de
en bijzonder lage warmtegeleidingscoéfficiént la vapeur d'eau (valeur-p) ainsi qu‘une conductivité
(lambda-waarde). thermique particulierement faible (valeur-lambda).

+ Beste isolatiewaarde op de markt (U-waarde). » La meilleure isolation sur le marché (valeur-U).

* Hoge brandveiligheid (BL-s2-d0). » Classement au feu BL-s2-d0.

+ Resistent tegen schimmels en bacterién. + Résistante aux germes, champignons et bactéries.

+ Extreem vormstabiel. » Dimensionnellement stable.

+ Breed spectrum aan certificaten. + Large gamme de certifications spéciales.

PROMOTIEPRIJS
PRIX EN PROMOTION

PER VERPAKKING (12ST)
PAR EMBALLAGE (12PCS)

Actie geldig van 25/03/2024 tot en met 19/04/2024 of Action valable du 25/03/2024 jusqu’ au 19/04/2024 ou dans la

tot uitputting voorraad - Niet cumuleerbaar met andere limite des stocks disponibles - Non cumulable avec d'autres
promoties - Wijzigingen onder voorbehoud - Volgens onze promotions - Sous réserve de modifications - Selon nos
Algemene en bijzondere Verkoops- en leveringsvoorwaarden Conditions générales et particulieres de vente et de livraison.

. HEYTEC on tour @)



